Ventil Timer Bauform A
valve timer form A

BASG

REGEL- UND STEUERGERATE GMBH

Bauform
Kontaktabstand
Temperatur
Daverstrom
Einschaltdauer
Ausschaltdauver
Statusanzeige (2 Stick)
Schutzart

Nennspannung

A

18mm

-30°C bis +60°C
1A

0,55 bis 10s
0,5min bis 45min
LED gelb

IP65

12V —-60V DC
12V -120V AC
120V — 240V AC

form

contact spacing

operating temperature
operating current
ON-TIME

OFF-TIME

operating indicator (2 pcs.)
protection class

nominal voltage

A

18mm

-30°C up to +60°C
1A

0,55 Up to 105
amin up to 45min
LED yellow

P65

12V up to 60V DC
12V upto120VAC
120V up to 240V AC

weitere Optionen und Zubehdr auf Anfrage
more options and accessories on request
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Ventil Timer Bauform B
valve timer form B

BASG

REGEL- UND STEUERGERATE GMBH

Bauform
Kontaktabstand
Temperatur
Dauerstrom
Einschaltdauer
Ausschaltdauver
Statusanzeige (2 Stiick)
Schutzart

Nennspannung

B

11mm

-30°C bis +60°C
1A

0,55 bis 10s
0,5min bis 45min
LED gelb

IP65

12V -60V DC
12V -120V AC
120V — 240V AC

form

contact spacing

operating temperature
operating current
ON-TIME

OFF-TIME

operating indicator (2 pcs.)
protection class

nominal voltage

B

11mm

-30°C up to +60°C
1A

0,55 up to 105
1min up to 45min
LED yellow

P65

12V up to 60V DC
12V up to120VAC
120V up to 240V AC

weitere Optionen und Zubehor auf Anfrage
more options and accessories on request
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