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REGEL- UND STEUERGERATE GMBH

2/2-Wege Kolbensteuerventil
2/2-way piston valve

fremdgesteuert

Schaltfunktion A: NC (Federkraft schliefend)

Baureihe 701
Type 701

Schaltfunktion B: NO (Federkraft 6ffnend)

gegen den Medienstrom function A: NC (normally closed) function B: NO (normally open)
schlieRend
externally controlled A A
closing against flow direction ] : " A "
- Wy - AL
g R
..\\
Bauart Sitzventil mit Tellerdichtung design seat valve with disk sealing
Nennweite DN 15 - 50 diameter DN 15 - 50
Druckbereich 0 — max. 20bar (siehe Tabelle) pressure range 0 — max. 20bar (see table)
Gehausewerkstoff Edelstahl, Rotguss body material stainless steel, red brass
Sitzdichtung PTFE seat seal material PTFE
Spindeldichtung NBR, PTFE spindle seal material  NBR, PTFE
Temperatur Medium: bei NBR -10 bis +80°C temperature media: with NBR -10 up to +80°C
bei PTFE -40 bis +200°C with PTFE  -40 up to +200°C
Umgebung: max. +60°C (min. ambient: max. +60°C
Temperatur siehe (min. temperature
Medientemperatur) see media temperature)
Anschluss G1/2 - G2 connection G1/2 - G2
Steuermedium Luft control fluid air
Steuerdruck 4 — 10bar control pressure 4 — 10bar

Elektrischer Teil

Einbaulage

optional 3/2-Wege Pilotventil,
siehe Baureihe 312

Steuerkopf vorzugsweise oben

electrical part

mounting

optional 3/2-way pilot valve,
see type 312

head preferably in upright position
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REGEL- UND STEUERGERATE GMBH

2/2-Wege Kolbensteuerventil Baureihe 701
2/2-way piston valve Type 701

Rotguss / red brass

DN Druck Anschluss Kv-Wert Gewicht
[mm] pressure range connection flow rate weight
[bar] [m3/h] [ka]
Antrieb & 50mm Antrieb & 80mm
actuator @ 50mm actuator @ 80mm
15 0-16 - G1/2 4,6 1,6
20 0-16 - G3/4 9,4 1,6
25 0-10 0-16 Gl 17,4 1,6
32 0- 7 0-12 Gl1/4 21,5 2,0
40 0- 6 0- 8 Gl11/2 26,4 2,2
50 0- 3 0- 5 G2 47,5 2,2

Edelstahl / stainless steel

DN Druck Anschluss Kv-Wert Gewicht
[mm] pressure range connection flow rate weight
[bar] [m3/h] [kal
Antrieb & 50mm Antrieb & 80mm
actuator @ 50mm actuator @ 80mm
15 0-16 - G1/2 4,6 1,6
20 0-20 0-25 G3/4 9,4 1,6
25 0-10 0-16 Gl 17,4 1,6
32 0- 7 0-10 Gl1/4 21,5 2,0
40 0- 6 0- 8 Gl11/2 26,4 2,2
50 0- 4 0- 5 G2 47,5 2,2
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REGEL- UND STEUERGERATE GMBH
2/2-Wege Kolbensteuerventil Baureihe 701
2/2-way piston valve Type 701

Schnittzeichnung
sectional drawing

Pos. Menge Benennung description
pos. quantity
1 1 Ventilkorper valve body
2 1 Sitzdichtung seat seal
3 1 Kolben piston
4 1 Deckel top cover
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REGEL- UND STEUERGERATE GMBH
2/2-Wege Kolbensteuerventil Baureihe 701
2/2-way piston valve Type 701

Malflzeichnung
dimension drawing
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Antrieb @ 50mm
actuator @ 50mm
DN G SWq) SWe) P La) L@ L1 L1 L2 L2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
15 1/2 27 27 G1/8 57 65 8 12 135 140
20 3/4 33 32 G1/8 68 75 9 13 140 145
25 1 41 42 G1/8 80 90 10,5 15 145 150
32 11/4 50 50 G1/8 97 110 12,5 17 150 155
40 11/2 56 55 G1/8 107 120 14,5 19 155 160
50 2 68 70 G1/8 124 150 16,5 21 160 175
Antrieb @ 80mm
actuator @ 80mm
32 11/4 50 50 G1/8 97 110 12,5 17 195 200
40 11/2 56 55 G1/8 107 120 14,5 19 205 210
50 2 68 70 G1/8 124 150 16,5 21 215 230

Index (1): Standardausfiihrung in Rotguss / standard version red brass
Index (2): Standardausfiihrung in Edelstahl / standard version stainless steel
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REGEL- UND STEUERGERATE GMBH

2/2-Wege Kolbensteuerventil Baureihe 701
2/2-way piston valve Type 701

Typenschlissel
type code

Die Typenbezeichnung setzt sich zusammen aus:
structure of the order specification:

701 A 00 15/ v4 G12 I N -50

Antrieb / actuator
50 = @ 50mm
80 = ¥ 80mm

Spindeldichtung / spindle seal material
N = NBR
T =PTFE

Sitzdichtung / seat seal material
T =PTFE

Anschluss / connection
G12 =G1/2

G34 = G3/4

Gl =G1

G54 =G1 1/4

G64 =G1 1/2

G2 =G2

Gehéausewerkstoff / body material
V4 = Edelstahl / stainless steel
M1 = Rotguss / red brass

Nennweite / diameter
15 =DN 15
20=DN 20
25=DN 25
32 =DN 32
40 = DN 40
50 = DN 50

Mechanische Option / mechanical option
00 = ohne Option / without option
16 = 6l- und fettfrei / free of oil and grease

Schaltfunktion / function
A =,NC”
B =,NO”

Baureihe / type
701
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REGEL- UND STEUERGERATE GMBH

2/2-Wege Kolbensteuerventil Baureihe 701
2/2-way piston valve Type 701
Zubehor

accessories

\\\\ .) ) Verschraubungen siehe Datenblatt Verschraubungen
<« fittings see datasheet fittings
=

=

3/2-Wege Pilotventil siehe Datenblatt Baureihe 310
3/2-way pilot valve see datasheet Typ 310

Weitere Optionen und Zubehor stimmen wir gerne auf lhre Anforderungen ab.
We gladly coordinate further options and accessories according to your requirements.

Technische Anderungen vorbehalten / modifications reserved - Stand / stand: 11/2011
RSG Regel- und Steuergerate GmbH
Klingenweg 1 - D-74653 Ingelfingen - ‘& +49 (0) 7940/9310-0 - =¥ +49 (0) 7940/9310-60 - www.rsg-top.de - info@rsg-top.de
6/6




